
סה"כ לסעיף

RW 42 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K42.89 mm

6 mm Low-iron Unnealed Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + Clear 0.89 
S.G.P (DuPont SentryGlas) +6 mm Low-
iron Unnealed Strengthened & Heat 
Soak Low-e Glass (Triple Silver). 
Coating On #4 Saing Gobain SGG 
COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket 
6..12 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass

Vision 

RW 32 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K30 mm

6mm Low-iron Unnealed Strengthened 
& Heat Soak Low-e Glass (Triple 
Silver). Coating On #2 Saing Gobain 
SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket

6 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + 
Digital (Deep-Tech) Ø1.8 
mm Dots Ceramic Printing 
(On #3)

Spendral

12.0.08ALV-02AExtal Matrix R-50 R / KLIL 8300 
R או שווה ערך ואיכות

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
לפי רשימות אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

  mmExtal 351מבואת כניסה45.428.825.1511
011235 

1,800 PascalRW 42 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K35.52 mm

8mm Low-iron Unnealed Strengthened 
& Heat Soak Low-e Glass (Triple 
Silver). Coating On #2 Saing Gobain 
SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket 

Clear (Fully Tempered) 
5mm Heat Soak Test 
(HST) +1.52mm Clear  
P.V.B + Clear (Fully 
Tempered) 5mm Heat 
Soak Test (HST) 
Laminared Glass.

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Vision 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

European 
Standard

4 Locking Point 
System  

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural

RW 42 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K42.89 mm

6 mm Low-iron Unnealed Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + Clear 0.89 
S.G.P (DuPont SentryGlas) +6 mm Low-
iron Unnealed Strengthened & Heat 
Soak Low-e Glass (Triple Silver). 
Coating On #4 Saing Gobain SGG 
COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket 
6..12 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass

Vision 

Israeli 
Standard 
SII 1001

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural / 
Powder

RW 32 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K30 mm

6mm Low-iron Unnealed Strengthened 
& Heat Soak Low-e Glass (Triple 
Silver). Coating On #2 Saing Gobain 
SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket

6 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + 
Digital (Deep-Tech) Ø1.8 
mm Dots Ceramic Printing 
(On #3)

Spendral

RW 42 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K42.89 mm

6 mm Low-iron Unnealed Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + Clear 0.89 
S.G.P (DuPont SentryGlas) +6 mm Low-
iron Unnealed Strengthened & Heat 
Soak Low-e Glass (Triple Silver). 
Coating On #4 Saing Gobain SGG 
COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket 
6..12 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass

Vision 

RW 32 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K30 mm

6mm Low-iron Unnealed Strengthened 
& Heat Soak Low-e Glass (Triple 
Silver). Coating On #2 Saing Gobain 
SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket

6 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + 
Digital (Deep-Tech) Ø1.8 
mm Dots Ceramic Printing 
(On #3)

Spendral

European 
Standard

4 Locking Point 
System  

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural

RW 42 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K42.89 mm

6 mm Low-iron Unnealed Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + Clear 0.89 
S.G.P (DuPont SentryGlas) +6 mm Low-
iron Unnealed Strengthened & Heat 
Soak Low-e Glass (Triple Silver). 
Coating On #4 Saing Gobain SGG 
COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket 
6..12 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass

Vision 

Israeli 
Standard 
SII 1001

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural / 
Powder

RW 32 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K30 mm

6mm Low-iron Unnealed Strengthened 
& Heat Soak Low-e Glass (Triple 
Silver). Coating On #2 Saing Gobain 
SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket

6 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + 
Digital (Deep-Tech) Ø1.8 
mm Dots Ceramic Printing 
(On #3)

Spendral

RW 38 db84.0%SHGC = 0.822.7 W/m²K36 mm

2.451125 cm215מסדרון מלתחות mm

Panic Handle + 
Stainless Steel 
Door Handles + 
3 Locking Point  

 + Butterfly 
Cylinder Locks 

+ Magnetic 
Door Stopper

EXTAL 
010219

1,800 PascalEXTAL 
010183 

EXTAL 
011198 

1,800 PascalEXTAL 
010183 

EXTAL 
011198 

Amit Sys 
700023

53.5 mmEXTAL 
010673

4 Locking Point 
System  

130 cm351בריכה mm

3 Locking Point 
System  

European 
Standard

mm 84.5בריכה
Amit Sys 
700018

Extal  
011235 

1,800 Pascal

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

12.0.03ALW-03

5.741130 cmמבואת כניסה

EXTAL 
007776

European 
Standard

2 Locking Point 
System  

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural / 
Powder

350 mmRW 31 db84.0%SHGC = 0.832.8 W/m²K24 mm6mm Heat Soak Test (HST) Clear Glass 
(Fully Tempered) 

12.0.02ALW-02EXTAL 
010578

2,200 PascalEXTAL 
010194

EXTAL 
099638

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

8mm On Low-iron Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass 

18mm Air Gasket 
10mm On Low-iron Unleaded 
Tempered & Heat Soak Clear ALV-07Extal Matrix R-50 R / KLIL 8300 

R 

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
משולבת ברפפות אלומיניום נטרקות קבועות, 

mm 215מסחרcm 22.684.055.601130לשחרור עשן ועוגני הכנה לשילוט, לפי רשימות 

European 
Standard

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

לבחירת 
האדריכל

18mm Air Gasket 

12.0.07

12.0.09

12.0.10

12.0.12ALV-04.1Amit System SD-250 S.G /  ALUG 
TITAN S.G או שווה ערך ואיכות

דלת פתיחה (בהלה) חד אגפית, נפתחת כלפי חוץ, 
מזוגגת בשיטת זיגוג סטרוקטוראלית, לפי רשימות 

אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב כמויות חוברת 
פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

mm 84.5בריכה3.042.301.3211

30 cm351בריכה mm ALV-04Extal Matrix R-50 R / KLIL 8300 
R או שווה ערך ואיכות

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
משולבת בחלונות פתיחה סמויים, נפתחים כלפי חוץ 

וחשמליים, לשחרור עשן, לפי רשימות אלומיניום, 
תכניות אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי גמר 

ומפרט טכני קומפלט.

98.867.3514.6111

3.04SHGC = 0.281.6 W/m²K31.52 mm

12.0.11
European 
Standard

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural

1,050 mmRW 40 db70.0%

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Amit Sys 
700018

SHGC = 0.281.6 W/m²K31.52 mm

8mm Low-iron Unnealed Strengthened 
& Heat Soak Low-e Glass (Triple 
Silver). Coating On #2 Saing Gobain 
SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

12mm Air Gasket 

Clear (Fully Tempered) 
5mm Heat Soak Test 
(HST) +1.52mm Clear  
P.V.B + Clear (Fully 
Tempered) 5mm Heat 
Soak Test (HST) 
Laminared Glass.

Extal  
011235 

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Vision 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

1,800 Pascal

8mm Low-iron Unnealed Strengthened 
& Heat Soak Low-e Glass (Triple 
Silver). Coating On #2 Saing Gobain 
SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

ALV-03Extal Matrix R-50 R / KLIL 8300 
R או שווה ערך ואיכות

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
משולבת בחלונות פתיחה סמויים, נפתחים כלפי חוץ 

וחשמליים, לשחרור עשן, לפי רשימות אלומיניום, 
תכניות אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי גמר 

ומפרט טכני קומפלט.

242.729.4929.431130 cm351בריכה mm

1.321

Panic Handle + 
Stainless Steel 
Door Handles + 
3 Locking Point  

 + Butterfly 
Cylinder Locks 

+ Magnetic 
Door Stopper

12mm Air Gasket 

Clear (Fully Tempered) 
5mm Heat Soak Test 
(HST) +1.52mm Clear  
P.V.B + Clear (Fully 
Tempered) 5mm Heat 
Soak Test (HST) 
Laminared Glass.

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Vision 

12mm Air Gasket 

Clear (Fully Tempered) 
5mm Heat Soak Test 
(HST) +1.52mm Clear  
P.V.B + Clear (Fully 
Tempered) 5mm Heat 
Soak Test (HST) 
Laminared Glass.

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Vision 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

לבחירת 
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

ALV-02.1TORMAX / SESAMO או שווה ערך 
ואיכות

דלת הזזה חשמלית קורסת (בהלה) ומבוקרת פתיחה, 
ארבע אגפית, לפי רשימות אלומיניום, תכניות 

אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני 
קומפלט.

מבואת כניסה9.322.304.0511
Stainless Steel 

L316
RW 40 db70.0%SHGC = 0.28 1,050 mm1.6 W/m²K31.52 mm

8mm Low-iron Unnealed Strengthened 
& Heat Soak Low-e Glass (Triple 
Silver). Coating On #2 Saing Gobain 
SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

30.20

Clear (Fully Tempered) 
5mm Heat Soak Test 
(HST) +1.52mm Clear  
P.V.B + Clear (Fully 
Tempered) 5mm Heat 
Soak Test (HST) 
Laminared Glass.

70.0%

Extal  
011235 

1,800 Pascal
Israeli 

Standard 
SII 1001

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural / 
Powder

EXTAL 
010219

Vision 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

60-80µ

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

70.0%

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
משולבת ברפפות אלומיניום נטרקות קבועות, 
לשחרור עשן, לפי רשימות אלומיניום, תכניות 

אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני 
קומפלט.

9.683.95 12.0.14ALV-06

11,800 Pascal
Amit Sys 
700023

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

162.8060-80µ

12.0.15

12.0.01

ALV-03.1

12.0.06ALV-02Extal Matrix R-50 R / KLIL 8300 
R או שווה ערך ואיכות

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
משולבת בחלונות פתיחה סמויים, חשמליים, לשחרור 
עשן, לפי רשימות אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 

כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

38.538.82351 mm

215 mm

Extal U475 / KLIL 4750 או שווה ערך 
ואיכות

חלון קבוע, משולב בתריס גלילה חשמלי, משלב 
אלומיניום משוך 60, כיחידת מונובלוק 40, לפי 

רשימות אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

1.861.621.15

Extal Matrix R-50 R / KLIL 8300 
R או שווה ערך ואיכות

12.0.04ALV-01Extal Matrix R-50 R / KLIL 8300 
R או שווה ערך ואיכות

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
לפי רשימות אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

3.848.27

Aluminum List & Quantities - Petah Tikva Economic Development Corporation – Country Club 

תיאורשרטוטדגםמס' פריטמס' סידורי

מידות כלליות במטר (פתח 
בנייה)

סה"כ 
כמות

עובי קיר 
הנחתה מינימלי

אקוסטית

חתך שליבה / חוצץ
מק"ט פרופיל 

זקף אגף / אגף 
תחתון

פרופיל זקף אגף / 
אגף תחתון

חתך הלבשהמק"ט הלבשה

שטח מ"ר

כמות לפי קומה

גג 1 קרקערוחב
מיקום

גובה 
מסילה 
במ"מ

מק"ט 
פרופיל סף

מפרט זיגוג

מודל זיגוג  זכוכית פנימית מרווח בידוד / הדבקה

חתך פרופיל סף
לחץ רוח מצב 

שירות 
PASCAL

2.8 W/m²K24 mm6mm Heat Soak Test (HST) Clear Glass 
(Fully Tempered) 

RW 31 db84.0%SHGC = 0.832.8 W/m²K24 mm6mm Heat Soak Test (HST) Clear Glass 
(Fully Tempered) 

מפרט צבע

טכנולוגיהגווןעובי ציפוי

1קרקע

U-VALUE 
(W/m2.K)

סה"כ עובי 
זכוכית

לבחירת 
האדריכל

מק"ט פרופיל 
חתך שליבה / 

חוצץ

1120 cm2שירותיםmm42.4 mm

אביזרים

גימורמערכת נעילהאביזרתקינה

EXTAL 
010219

1,800 PascalEuropean 
Standard

RW 42 db70.0%SHGC = 0.28

עובי דופן 
 L.T (Lightמשקוף סמוי

Transmission) 
מעבר אור

SHGC (Solar Heat 
Gain Coefficient) 
מקדם רווח חום סולארי

SHGC = 0.83

גובה מפני 
ריצוף / סף

350 mmRW 31 db84.0%

60-80µ לבחירת
האדריכל

TORMAX / SESAMO או שווה ערך 
ואיכות

דלת הזזה חשמלית קורסת (בהלה) ומבוקרת פתיחה, 
ארבע אגפית, לפי רשימות אלומיניום, תכניות 

אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני 
קומפלט.

מבואת כניסה2.304.0511
European 
Standard

3 Locking Point 
System  

125 cmמבואת כניסה

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Vision 9.32RW 40 db60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

12.0.05ALV-01.1

Extal Matrix R-50 R / KLIL 8300 
R או שווה ערך ואיכות

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
משולבת בחלונות פתיחה סמויים, נפתחים כלפי חוץ 

וחשמליים, לשחרור עשן, לפי רשימות אלומיניום, 
תכניות אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי גמר 

ומפרט טכני קומפלט.

8.6220.771Extal  
011235 

1,800 Pascal 12.0.13ALV-05

2.30 Amit System SD-250 S.G /  ALUG 
TITAN S.G או שווה ערך ואיכות

דלת פתיחה (בהלה) חד אגפית, נפתחת כלפי חוץ, 
מזוגגת בשיטת זיגוג סטרוקטוראלית, לפי רשימות 

אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב כמויות חוברת 
פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

70.0%
Stainless Steel 

L316
1,050 mm

גובה

Extal V-75 / KLIL 7500 או שווה ערך 
ואיכות

חלון הזזה, תלת אגפי, משולב בתריס גלילה 
חשמלי, משלב אלומיניום משוך 60, כיחידת 
מונובלוק 40, לפי רשימות אלומיניום, תכניות 

אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט 
טכני קומפלט.

5.67

RW 42 dbSHGC = 0.281.6 W/m²K42.89 mm

6 mm Low-iron Unnealed Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + Clear 0.89 
S.G.P (DuPont SentryGlas) +6 mm Low-
iron Unnealed Strengthened & Heat 
Soak Low-e Glass (Triple Silver). 
Coating On #4 Saing Gobain SGG 
COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

8mm Low-iron Unnealed Strengthened 
& Heat Soak Low-e Glass (Triple 
Silver). Coating On #2 Saing Gobain 
SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

12mm Air Gasket 

1.6 W/m²K42.89 mm
8..12 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

6 mm Low-iron Unnealed Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + Clear 0.89 
S.G.P (DuPont SentryGlas) +6 mm Low-
iron Unnealed Strengthened & Heat 
Soak Low-e Glass (Triple Silver). 
Coating On #4 Saing Gobain SGG 
COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket Vision 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

12mm Air Gasket 6mm Heat Soak Test (HST) 
Clear Glass (Fully Tempered) 

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

12mm Air Gasket 

סוג אבקה סוג זכוכית  זכוכית חיצונית

6..10 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

כמות לפי קומה

53.5 mmEXTAL 
010672

EXTAL 
010657

EXTAL 
010651

EXTAL 
007776

European 
Standard

2 Locking Point 
System  

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural / 
Powder

1,800 Pascal

SHGC = 0.281.6 W/m²K31.52 mm

European 
Standard

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural

1,050 mmRW 40 db

1

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
60-80µ

Double 
Glass זכוכית Vision  לבחירת

האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 

ALW-01Extal V-75 / KLIL 7500 או שווה ערך 
ואיכות

חלון הזזה, אגף על אגף, משולב בתריס גלילה 
חשמלי, משלב אלומיניום משוך 60, כיחידת 
מונובלוק 40, לפי רשימות אלומיניום, תכניות 

אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט 
טכני קומפלט.

3.401.622.101120 cm2עמדת קבלהmm

1.623.501120 cm2עמדת קבלהmm

Vision 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ

תיאורשרטוטדגםמס' פריטמס' סידורי

מידות כלליות במטר (פתח 
בנייה)

סה"כ 
כמות

עובי קיר 
מינימלי

מיקום
עובי דופן 

משקוף סמוי

גובה 
מסילה 
במ"מ

מק"ט 
פרופיל סף

חתך פרופיל סף

מפרט צבע

לחץ רוח מצב 
שירות 

PASCAL

מק"ט פרופיל 
חתך שליבה / 

חוצץ

6mm Heat Soak Test (HST) 
Clear Glass (Fully Tempered) 

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Vision 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

EXTAL 
010657

EXTAL 
010651

12mm Air Gasket 6mm Heat Soak Test (HST) 
Clear Glass (Fully Tempered) 

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Vision 

גימורמערכת נעילהאביזרתקינהרוחבגובהשטח מ"ר
גובה מפני 
ריצוף / סף

הנחתה 
אקוסטית

L.T (Light 
Transmission) 

מעבר אור

SHGC (Solar Heat 
Gain Coefficient) 
מקדם רווח חום סולארי

U-VALUE 
(W/m2.K)

סה"כ עובי 
זכוכית

טכנולוגיהגווןעובי ציפויסוג אבקהמודל זיגוגסוג זכוכית זכוכית פנימית מרווח בידוד / הדבקה זכוכית חיצונית גג

חתך שליבה / חוצץ
מק"ט פרופיל 

זקף אגף / אגף 
תחתון

פרופיל זקף אגף / 
אגף תחתון

חתך הלבשהמק"ט הלבשה

מפרט זיגוגאביזרים

רשימת חלונות 

רשימת ויטרינות מסך ודלתות 



RW 34 db88%SHGC = 0.83
U-VALUE = 
5.6 W/m2.K 

10 mm
Monolitic 

Glass זכוכית 
מונוליתית

Opening 
Sash

RW 40 db87%SHGC = 0.76
U-VALUE = 
5.3 W/m2.K 

13.52 mm
6mm Heat Soak Test (HST) Clear Glass 

(Fully Tempered) 

1.52mm Saflex 
Acoustic ACID  

P.V.B

6mm Heat Soak Test (HST) 
Clear Glass (Fully Tempered) 

Laminared 
Glass זכוכית 

רבודה

Fixed 
Sash

RW 34 db88%SHGC = 0.83
U-VALUE = 
5.6 W/m2.K 

10 mm
Monolitic 

Glass זכוכית 
מונוליתית

Opening 
Sash

RW 40 db87%SHGC = 0.76
U-VALUE = 
5.3 W/m2.K 

13.52 mm
6mm Heat Soak Test (HST) Clear Glass 

(Fully Tempered) 
1.52mm Saflex 
Acoustic P.V.B

6mm Heat Soak Test (HST) 
Clear Glass (Fully Tempered) 

Laminared 
Glass זכוכית 

רבודה

Fixed 
Sash

RW 42 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K42.89 mm

6 mm Low-iron Unnealed Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + Clear 0.89 
S.G.P (DuPont SentryGlas) +6 mm Low-
iron Unnealed Strengthened & Heat 
Soak Low-e Glass (Triple Silver). 
Coating On #4 Saing Gobain SGG 
COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket 
6..12 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass

Fixed 
Sash

RW 32 db70.0%SHGC = 0.281.6 W/m²K30 mm

6mm Low-iron Unnealed Strengthened 
& Heat Soak Low-e Glass (Triple 
Silver). Coating On #2 Saing Gobain 
SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket
6mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass 

Opening 
Sash

סה"כ לסעיף

RW 40 db87.0%SHGC = 0.76
U-VALUE 

= 5.3 
W/m2.K 

13.52 mm
6mm Heat Soak Test (HST) Clear 

Glass (Fully Tempered) 
1.52mm Saflex 
Acoustic P.V.B

6mm Heat Soak Test 
(HST) Clear Glass (Fully 

Tempered) 

Fixed 
Sash 

Panic Handle + 
Stainless Steel 
Door Handles + 
3 Locking Point  

 + Butterfly 
Cylinder Locks 

+ Magnetic 
Door Stopper

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural

1,050 mmRW 40 db87.0%SHGC = 0.76
U-VALUE 

= 5.3 
W/m2.K 

13.52 mm
6mm Heat Soak Test (HST) Clear 

Glass (Fully Tempered) 
1.52mm Saflex 
Acoustic P.V.B

6mm Heat Soak Test 
(HST) Clear Glass (Fully 

Tempered) 

Laminared 
Glass זכוכית 

רבודה

Opening 
Sash

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

12.0.22ALV-12.1Amit System SD-250 /  ALUG 
TITAN או שווה ערך ואיכות

דלת פתיחה (בהלה) דו אגפית, נפתחת כלפי חוץ, 
מזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב כמויות חוברת 

פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

mm 84.5חדר כושר4.952.302.1511
Amit Sys 
700018

1,800 Pascal
Amit Sys 
700023

European 
Standard

1
Laminared 
Glass זכוכית 

רבודה

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

6 mm Low-iron Unnealed Tempered & 
Heat Soak Clear Glass + Clear 0.89 
S.G.P (DuPont SentryGlas) +6 mm Low-
iron Unnealed Strengthened & Heat 
Soak Low-e Glass (Triple Silver). 
Coating On #4 Saing Gobain SGG 
COOL-LITE® XTREME 70/33 II 

18mm Air Gasket 
6..10 mm On Low-iron 
Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Vision 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

1,800 Pascal

METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 
4mm Panel או שווה ערך ואיכות

39.60

13,000 Pascal

METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 
4mm Panel או שווה ערך ואיכות

27.60

METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 
4mm Panel או שווה ערך ואיכות

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

66.00

12.0.21ALV-12Extal Matrix R-50 R / KLIL 8300 
R או שווה ערך ואיכות

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
לפי רשימות אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

18.143.904.65130 cm351חדר כושר mmEXTAL 
010219

לפי תכנית 1
אדריכלות

14.20

כמות לפי קומה

3,000 Pascal

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

12.0.20
European 
Standard

4 Locking Point 
System  

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural

ALC-02

ALC-04 12.0.26

12.0.27

Kalzip Roof Cover System 781.70או שווה ערך ואיכות

METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 
4mm Panel או שווה ערך ואיכות

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

69.30

RW 42 db70.0%

ALV-11Extal Matrix R-50 R / KLIL 8300 
R או שווה ערך ואיכות

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
משולבת בחלונות פתיחה סמויים, נפתחים כלפי חוץ, 

לפי רשימות אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

75.713.7520.191125 cm215חדר כושר mm
EXTAL 
010219

1,800 Pascal60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

SHGC = 0.281.6 W/m²K42.89 mm

10mm Heat Soak Test (HST) Clear Glass (Fully Tempered) 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

12.0.18

12.0.19ALV-10Extal Matrix R-50 R / KLIL 8300 
R או שווה ערך ואיכות

ויטרינת מסך, המזוגגת בשיטת זיגוג קונבנציונאלית, 
לפי רשימות אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

26.233.757.391125 cm215חדר מחול mm
EXTAL 
010219

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural

1,050 mm

ALV-09Amit System FECOPLAN + Feco 
G10 Door Glass  או שווה ערך ואיכות

ויטרינת זכוכית All-Glass, משולבת ב-2 דלתות 
פתיחה (Normally Opened), ויחידות קבועות, לפי 

רשימות אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב כמויות 
חוברת פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

mm 34מסחר13.442.405.6011
European 
Standard

Stainless Steel 
Door Handles + 

Controled 
Single Locking 

Point  + 
Butterfly 

Cylinder Locks 
+ Magnetic 

Door Stopper

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural

1,050 mm

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

10mm Heat Soak Test (HST) ACID Glass (Fully Tempered) 

Double 
Glass זכוכית 

כפולה

Vision 

ויטרינת זכוכית All-Glass, משולבת בדלת פתיחה 
(Normally Opened) מבוקרת פתיחה חשמלית, 
ויחידות קבועות, לפי רשימות אלומיניום, תכניות 

אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני 
קומפלט.

12.0.17ALV-08Amit System FECOPLAN + Feco 
G10 Door Glass  או שווה ערך ואיכות

mm 34מבואת משרדים3.842.401.6011

2.8 W/m²K30 mm mm 84.5מסחר
Amit Sys 
700018

RW 38 db84.0%SHGC = 0.822.7 W/m²K36 mm

8mm On Low-iron Unleaded Tempered & 
Heat Soak Clear Glass 

12mm Air Gasket 
8mm On Low-iron Unleaded 
Tempered & Heat Soak Clear 
Glass 

Stainless Steel 
Door Handles + 
3 Locking Point  

 + Butterfly 
Cylinder Locks 

+ Magnetic 
Door Stopper

Stainless Steel 
Door Handles + 
Single Locking 

Point  + 
Butterfly 

Cylinder Locks 
+ Magnetic 

Door Stopper

European 
Standard

010219
1,800 Pascal

010183 011198 

DURANAR®
30-35µ / 
25-30µ

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

1,050 mmRW 34 dbSHGC = 0.82

Heat Soak Clear Glass 
18mm Air Gasket Tempered & Heat Soak Clear 

Glass 

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

לפי תכנית 
אדריכלות

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

DURANAR®
30-35µ / 
25-30µ

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

3,000 Pascal

ALV-07
R או שווה ערך ואיכות

לשחרור עשן ועוגני הכנה לשילוט, לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב כמויות חוברת 

פרטי גמר ומפרט טכני קומפלט.

22.684.055.601130 cm215מסחר mm

22 ALV-07.1

12.0.30

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

לפי תכנית 1
אדריכלות

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

DURANAR®
30-35µ / 
25-30µ

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

30-35µ / 
25-30µ

12.0.28ALC-06

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום, תלויה / מאווררת  

 Ventilated or Mechanical Fixing)
System) + קופינג גג, לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-03) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

לפי תכנית 
אדריכלות

3,000 Pascal

30-35µ / 
25-30µ

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

DURANAR®
30-35µ / 
25-30µ

Amit System SD-250  /  ALUG 
TITAN או שווה ערך ואיכות

דלת פתיחה () חד אגפית, נפתחת כלפי חוץ, מזוגגת 
בשיטת זיגוג רגילה, לפי רשימות אלומיניום, תכניות 

אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני 
קומפלט.

3.042.301.321,800 Pascal
Amit Sys 
700023

European 
Standard

Stainless Steel 
/ Chrome 

Nickel / Inox / 
Natural

84.0%

12.0.15

12.0.16

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ Glass זכוכית 
כפולה

Vision 
האדריכל

Powder + 
Flash 

Anodizing 

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

3,000 PascalDURANAR®
30-35µ / 
25-30µ

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

12.0.24

ALC-03

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

לפי תכנית 1
אדריכלות

3,000 PascalDURANAR®
30-35µ / 
25-30µ

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

12.0.25

ALC-05

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

לפי תכנית 1
אדריכלות

3,000 Pascal30-35µ / 
25-30µ

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

DURANAR®

12.0.31ALC-09

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

לפי תכנית 1
אדריכלות

3,000 Pascal

3,000 Pascal
METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 

4mm Panel או שווה ערך ואיכות

1

30-35µ / 
25-30µ

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

30-35µ / 
25-30µ

30-35µ / 
25-30µ

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 
4mm Panel או שווה ערך ואיכות

DURANAR®

DURANAR®

DURANAR®

DURANAR®

לפי תכנית 
אדריכלות

12.0.32ALC-10

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

לפי תכנית 1
אדריכלות

3,000 Pascal

12.0.34

12.0.33ALC-11

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

לפי תכנית 1
אדריכלות

3,000 Pascal

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

12.0.35DURANAR®
30-35µ / 
25-30µ

ALC-13

חיפוי גג על ידי רדיד אלומיניום, בשיטת 
"קלזיפ" לפי רשימות אלומיניום, תכניות 

אדריכולת, כתב כמויות חוברת פרטי 
גמר ומפרט טכני קומפלט.

לפי תכנית 1
אדריכלות

3,000 Pascal

12.0.29

ALC-12

ALC-08

METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 
4mm Panel או שווה ערך ואיכות

7.26

METRA Urano Wall / STB / ALUCOM / STAR  2mm Panel או שווה ערך ואיכות

ALC-07

METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 
4mm Panel או שווה ערך ואיכות

חתך הלבשה

מפרט צבעמפרט זיגוגאביזרים

גימורמערכת נעילהאביזרתקינה1קרקע
גובה מפני 
ריצוף / סף

הנחתה 
אקוסטית

L.T (Light 
Transmission) 

מעבר אור

METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 
4mm Panel או שווה ערך ואיכות

 P.V.D.F / 
Anodized 
Coating

שטח מ"ר / גובה

31.80

לפי תכנית 107.001
אדריכלות

תיאור

מערכת חיפוי קיר על ידי לוחות רדיד 
אלומיניום מרובד, בהדבקה מבוקרת 

(Bonded ACP System) , לפי רשימות 
אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
 (DT-02) כמויות חוברת פרטי גמר

ומפרט טכני קומפלט.

R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

DURANAR®

233.60

468.65

12.0.23ALC-011 לפי תכנית
אדריכלות 45.40

מק"ט הלבשה

3,000 Pascal

סה"כ 
כמות

עובי קיר 
מינימלי

מיקום
עובי דופן 

משקוף סמוי

גובה 
מסילה 
במ"מ

מק"ט 
פרופיל סף

חתך פרופיל סף
לחץ רוח מצב 

שירות 
PASCAL

מק"ט פרופיל 
חתך שליבה / 

חוצץ
חתך שליבה / חוצץ

גג

35.70

מידות כלליות במטר (פתח 
מק"ט פרופיל בנייה)

זקף אגף / אגף 
תחתון

פרופיל זקף אגף / 
 SHGC (Solar Heatאגף תחתון

Gain Coefficient) 
מקדם רווח חום סולארי

U-VALUE 
(W/m2.K)

סה"כ עובי 
זכוכית

דגם

METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 
4mm Panel או שווה ערך ואיכות

METRA Urano Wall / STACBOND / REYNOBOND®, ALUCOBOND®, 
4mm Panel או שווה ערך ואיכות

1

חיפויים ומערכות הצללה

מס' פריטמס' סידורי

טכנולוגיהגווןעובי ציפויסוג אבקהמודל זיגוגסוג זכוכית זכוכית פנימית מרווח בידוד / הדבקה זכוכית חיצונית



ALUKAL 1או שווה ערך ואיכות

30.164.856.681Extal 010814 
Extal 

004577
3,000 Pascal 12.0.361

12.0.37ALC-15

מערכת תקרת רפפות אלומיניום, על 
בסיס מסגרת אלומיניום היקפית 
120x60mm ורפפות אלומיניום, 

מפרופיל מלבני 60x40mm, במרווחים 
קבועים של 25 מ"מ, בין רפפה לרפפה 

(בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה), לפי 
רשימות אלומיניום, תכניות אדריכולת, 
כתב כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט 

טכני קומפלט.

לפי תכנית 163.616.8024.061
אדריכלות

60-80µ
R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

3,000 Pascal

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

Extal Shading System או 
שווה ערך ואיכות

ALC-14 לפי תכנית
אדריכלות

מערכת רפפות קבועות, לחיפוי קיר, 
במידות שלב של 90x25mm,מותקנות 
ע"ג תשתית שריג אלומיניום, במרחקים 

של כ-70 מ"מ, בין רפפה לרפפה, וכוללת 
קופינג רדיד אלומיניום בגג, לפי רשימות 

אלומיניום, תכניות אדריכולת, כתב 
כמויות חוברת פרטי גמר ומפרט טכני 

קומפלט.

Akzo Nobel - 
D2525 - 

Qualicoat 
CLASS 2

60-80µ
R.A.L 
 לבחירת
האדריכל

Super 
Durable 

Powder + 
Flash 

Anodizing 


